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BetjeningI tæt kontakt med naturen.  
Nogle gange blot ved et tryk på en knap.

−− Adgang til alle vigtige funktioner direkte fra førersædet
−− S10 terminal med bredt funktionsomfang
−− Alle QUADRANT er ISOBUS-kompatible
−− CEMIS 700, S 10

1 / NYHED: CEMIS 700.

CEMIS 700 er navnet på den nye betjeningsterminal med 
komfortabel navigation og touchscreen. Den har en stor 
skærmflade med meget høj opløsning og er kompatibel med 
forskellige kamerasystemer.
Ordretælleren med 20 pladser giver vigtig information om 
antallet af ballerne og arbejdstiderne. Dermed øges  
gennemsigtigheden for kunderne. CEMIS 700 er naturligvis 
ISOBUS-kompatibel og opfylder AEF-normerne. Terminalen 
erstatter COMMUNICATOR og OPERATOR.

2 / S10 terminal.

S10 er en CLAAS terminal til professionelle brugere. Den er 
udstyret med en stor 10,4" touchscreen med høj opløsning og 
indeholder mange funktioner. Parallelt med betjeningen af sty-
resystemet kan man anvende S10 til at styre ISOBUS funktio-
ner og tilslutte op til fire kameraer, som fx CLAAS PROFI CAM. 
Man kan selvfølgelig også programmere F-tasterne (Auxilia-
ries).

CEMIS 700 S10

Terminal
ISO UT – □
USB-stick – □
TONI-kompatibel – □
Y-ledning □ –
Kan tilsluttes printer □ □
Touchscreen □ □
Farveskærm □ □

Indstillinger 
8 forudindstillinger (halm, hø…) □ □
Ballelængde □ □
Pressetryk □ □
Smøreinterval □ □
Knivstilling □ □
Automatisk pressetryksregulering □ □
Hydraulisk forkammer □ □
PFS hastighed □ □
Garnkvalitet □ □
Cyklus for rengøring af knive □ □

Informationer i arbejdsmenu
Ballelængde □ □
Pressetryk □ □
Portionsstørrelse □ □
Venstre-højre-visning □ □
Knivstilling □ □
Antal baller □ □
Stempelslag pr. minut □ □
Automatisk pressetryksregulering □ □
Hydraulisk forkammer □ □
Vandindholdssensor □ □
Vejeinformation □ □
Balleaflægningssensor □ □
Ballevejesystem □ □

Kundemenu
20 kundeordrer □ □

□		Kan leveres på bestilling						–		Kan ikke leveres

Kort og godt.

NYHED
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Forsyning over hele verden.
CLAAS Parts Logistics Center i Hamm, Tyskland, har op mod 
200.000 forskellige reservedele på over 140.000 m². Som 
centralt reservedelslager leverer det hurtigt og pålideligt alle 
ORIGINAL reservedele til hele verden. Dermed kan den lokale 
CLAAS partner lynhurtigt skaffe delene til høsten og bedriften.

Til bedriften: CLAAS FARM PARTS.
CLAAS FARM PARTS tilbyder landmænd og maskinstationer 
et omfattende reservedels- og tilbehørsprogram med produk-
ter af forskellige fabrikater til alle landbrugsfunktioner på en 
bedrift.

Den lokale CLAAS partner.
Uanset hvor i verden vores kunder er, leverer vi altid den ser-
vice og de kontaktpersoner, der er brug for. Lige i nærheden. 
CLAAS partnerne står til rådighed døgnet rundt. Med viden, 
erfaring, entusiasme og førsteklasses teknisk udstyr. Så det 
fungerer.

Passer præcist til hver enkelt maskine.
Skræddersyede reservedele, førsteklasses driftsmidler og nyt-
tigt tilbehør. Udnyt vores omfattende produkttilbud, og få præ-
cis den løsning, der gør din maskine 100 % driftssikker.

CLAAS Service & Parts  
er til rådighed 24/7.
service.claas.com

CLAAS Service & PartsSå det hele fungerer.
CLAAS Service & Parts.
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Alle vil gerne have lavere omkostninger. 
Ikke mindst til vedligeholdelse.

−− Store dæk til lavt marktryk og meget rolig gang
−− Minimal vedligeholdelse på grund af automatisk smøring –  
også af den styrede tandemaksel

−− 11 LED-servicelygter sørger for førsteklasses overblik

Aksler og dækmontering.

De forskellige QUADRANT aksler med store dæk sikrer mini-
malt marktryk, så skånsom behandling af græsbunden som 
muligt og meget rolig gang. De sørger for maksimal kontakt-
flade, så marktrykket bliver så lavt som muligt selv på meget 
let eller våd jordbund.

Minimal vedligeholdelse, central smøring.

I grunden kunne vi udelade emnet vedligeholdelse. Fordi det 
ganske enkelt ikke er noget, som en QUADRANT ejer behøver 
beskæftige sig med. På QUADRANT 5300, 5200 og 4200 er 
alt vedligeholdelsesvenligt eller vedligeholdelsesfrit.

−− På QUADRANT 5300 og 5200 har alle vigtige smørepunkter 
som standard automatisk kontinuerlig centralsmøring med 
fedt; på QUADRANT 4200 fås automatisk eller elektrisk 
centralsmøring som ekstraudstyr

−− Transmissioner og overbelastningskoblinger løber i oliebad
−− Den hydrauliske tvangsstyrede oppakker er helt 
vedligeholdelsesfri

−− Trækket består af et minimalt antal bevægelige dele

Kun hos CLAAS: Den styrede tandemaksel smøres også via 
centralsmøringen. Og da man kan tilbringe mere tid på mar-
ken, når man har så lidt vedligeholdelse, sikrer de komfortable 
servicelygter på QUADRANT 5300 og 5200 lys døgnet rundt. 
Under kørslen kører man normalt med fire LED-lygter, og i for-
bindelse med servicearbejde kan man tænde yderligere syv 
LED-lygter.

QUADRANT 5300 5200 4200

Enkeltaksel 600/50 R 22.5 – □ □
Enkeltaksel 710/40 R 22,5 – □ □
Tandemaksel 520/50 R 17 – □ □
Tandemaksel 500/55 R 20 – □ □
Styret tandemaksel 500/55 R 20 – □ □
Styret tandemaksel 620/50 R 22,5 □ □ □

□		Kan leveres på bestilling						–		Kan ikke leveres

Dæk og vedligeholdelse

Kort og godt.
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●		Standard						○		Ekstraudstyr						–		Kan ikke leveres

QUADRANT 5300 RF 5300 RC 5300 FC 5200 RF 5200 RC  5200 FC 4200 RF 4200 RC
Tilkobling 
PTO-omdrejningstal o./min. 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Hydraulisk støttefod ● ● ● ● ● ● ● ●
Kugletræk ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Hydrauliktilslutning 2 enkeltv. og 1 frit returløb 2 enkeltv. og 1 frit returløb 2 enkeltv. og 1 frit returløb 2 enkeltv. og 1 frit returløb 2 enkeltv. og 1 frit returløb 2 enkeltv. og 1 frit returløb 2 enkeltv. og 1 frit returløb 2 enkeltv. og 1 frit returløb
Pickup
Bredde m 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35
DIN opsamlingsbredde m 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15
Antal fjedertandsholdere 4 4 4 4 4 4 4 4
To pendulophængte tastehjul ● ● ● ● ● ● ● ●
POWER FEEDING SYSTEM (PFS) ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○
Hydraulisk PFS ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Indføring
Rotor ROTO FEED ROTO CUT FINE CUT ROTO FEED ROTO CUT FINE CUT ROTO FEED ROTO CUT
Antal knive – 25 51 – 25 51 – 25
Blindknive – ● ● – ● ● – ○
Til-/frakobling af knivgruppe – 25, 13, 12, 6, 0 51, 26, 13, 12, 0/ 

51, 26, 25, 13, 0
– 25, 13, 12, 6, 0 51, 26, 13, 12, 0/ 51, 26, 25, 13, 0 – 25, 13, 12, 0

Knivskuffe – ● ● – ● ● – ●
Takt oppakker 2 (●) 2 (●) 2 (●) 2 (●) 2 (●) 2 (●) 3 (●) 3 (●)
Indstilleligt, hydraulisk forkammer ● ● ● ● ● ● – –
Automatisk forkammer – – – – – – ● ●
Pressekanal
Stempelslag o./min. 46 46 46 56 56 56 51 51
Pressetryk maks. bar 200 200 200 200 200 200 200 200
Automatisk pressetryksregulering ● ● ● ● ● ● ○ ○
Balleudstøder ● ● ● ● ● ● ○ ○
Balleaflægningssensor ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Vandindholdssensor ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○
Mål pressekanal
Længde m 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,45 3,45
Bredde m 1,20 1,20 1,20 1,2 1,20 1,20 1,20 1,20
Højde m 0,90 0,90 0,90 0,7 0,70 0,70 0,70 0,70
Ballelængde m 0,50 – 3,00 0,50 – 3,00 0,50 – 3,00 0,50 – 3,00 0,50 – 3,00 0,50 – 3,00 0,50 – 3,00 0,50 – 3,00
Betjening
CEMIS 700 ● ● ● ● ● ● ○ ○
ISOBUS-kabel ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Automatisk centralsmøring ● ● ● ● ● ● ○ ○
Manuel centralsmøring – – – – – – – –
LED-pakke ○ ○ ○ ○ ○ ○ – –
Ballevejesystem ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Binding
Antal knyttere 6 6 6 6 6 6 6 6
Knytterovervågning ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Antal garnruller i luftfordelingen 24 a 11,5 kg 24 a 11,5 kg 24 a 11,5 kg 24 a 11,5 kg 24 a 11,5 kg 24 a 11,5 kg 24 a 11,5 kg 24 a 11,5 kg
TURBO FAN knytterrensning med luftfordeling ● ● ● ● ● ● ● ●
HIGH SPEED BINDING ● ● ● – – – – –
Balleaflægning
Mekanisk klapbar kort sliske ● ● ● ● ● ● ● ●
Hydraulisk klapbar kort sliske ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Hydraulisk klapbar rullesliske ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Mål og vægt
Bredde 2,78 – 2,99 2,78 – 2,99 2,78 – 2,99 2,52 – 2,97 2,52 – 2,97 2,52 – 2,97 2,52 – 2,96 2,52 – 2,96
Højde 3,37 – 3,56 3,37 – 3,57 3,37 – 3,57 2,55 – 2,65 3,11 – 3,16 3,11 – 3,16 3,14 – 3,16 3,14 – 3,16
Længde transportstilling 8,86 8,86 8,86 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1
Længde arbejdsstilling 9,86 9,86 9,86 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32
Vægt med tandemaksel 10510 12120 12240 8120 9850 9850 7450 7800 
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CLAAS arbejder til stadighed på at tilpasse produkterne til landbrugets krav. Derfor tages der forbehold for ændringer. Tekniske angivelser, mål og vægt er uden forbindende. Illustrationerne svarer ikke 
nødvendigvis til de forskellige maskiners tilhørende standardudstyr. Denne brochure er trykt til brug over hele verden. Se aktuel prisliste over standardudstyr hos den lokale CLAAS forhandler. På nogle 
af illustrationerne er afskærmningen fjernet. Dette er gjort, så funktionen bliver synlig, og må på ingen måde gøres af brugeren selv, da der derved kan opstå faresituationer. Der henvises i øvrigt til de 
almindelige instruktioner i brugsanvisningen.

Tekniske data

QUADRANT 5300 RF 5300 RC 5300 FC 5200 RF 5200 RC  5200 FC 4200 RF 4200 RC
Tilkobling 
PTO-omdrejningstal o./min. 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Hydraulisk støttefod ● ● ● ● ● ● ● ●
Kugletræk ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Hydrauliktilslutning 2 enkeltv. og 1 frit returløb 2 enkeltv. og 1 frit returløb 2 enkeltv. og 1 frit returløb 2 enkeltv. og 1 frit returløb 2 enkeltv. og 1 frit returløb 2 enkeltv. og 1 frit returløb 2 enkeltv. og 1 frit returløb 2 enkeltv. og 1 frit returløb
Pickup
Bredde m 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35
DIN opsamlingsbredde m 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15
Antal fjedertandsholdere 4 4 4 4 4 4 4 4
To pendulophængte tastehjul ● ● ● ● ● ● ● ●
POWER FEEDING SYSTEM (PFS) ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○
Hydraulisk PFS ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Indføring
Rotor ROTO FEED ROTO CUT FINE CUT ROTO FEED ROTO CUT FINE CUT ROTO FEED ROTO CUT
Antal knive – 25 51 – 25 51 – 25
Blindknive – ● ● – ● ● – ○
Til-/frakobling af knivgruppe – 25, 13, 12, 6, 0 51, 26, 13, 12, 0/ 51, 26, 25, 13, 0 – 25, 13, 12, 6, 0 51, 26, 13, 12, 0/ 

51, 26, 25, 13, 0
– 25, 13, 12, 0

Knivskuffe – ● ● – ● ● – ●
Takt indpakker 2 (●) 2 (●) 2 (●) 2 (●) 2 (●) 2 (●) 3 (●) 3 (●)
Indstilleligt, hydraulisk forkammer ● ● ● ● ● ● – –
Automatisk forkammer – – – – – – ● ●
Pressekanal
Stempelslag o./min. 46 46 46 56 56 56 51 51
Pressetryk maks. bar 200 200 200 200 200 200 200 200
Automatisk pressetryksregulering ● ● ● ● ● ● ○ ○
Balleudstøder ● ● ● ● ● ● ○ ○
Balleaflægningssensor ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Vandindholdssensor ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○
Mål pressekanal
Længde m 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,45 3,45
Bredde m 1,20 1,20 1,20 1,2 1,20 1,20 1,20 1,20
Højde m 0,90 0,90 0,90 0,7 0,70 0,70 0,70 0,70
Ballelængde m 0,50 – 3,00 0,50 – 3,00 0,50 – 3,00 0,50 – 3,00 0,50 – 3,00 0,50 – 3,00 0,50 – 3,00 0,50 – 3,00
Betjening
CEMIS 700 ● ● ● ● ● ● ○ ○
ISOBUS-kabel ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Automatisk centralsmøring ● ● ● ● ● ● ○ ○
Manuel centralsmøring – – – – – – – –
LED-pakke ○ ○ ○ ○ ○ ○ – –
Ballevejesystem ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Binding
Antal knyttere 6 6 6 6 6 6 6 6
Knytterovervågning ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Antal garnruller i luftfordelingen 24 a 11,5 kg 24 a 11,5 kg 24 a 11,5 kg 24 a 11,5 kg 24 a 11,5 kg 24 a 11,5 kg 24 a 11,5 kg 24 a 11,5 kg
TURBO FAN knytterrensning med luftfordeling ● ● ● ● ● ● ● ●
HIGH SPEED BINDING ● ● ● – – – – –
Balleaflægning
Mekanisk klapbar kort sliske ● ● ● ● ● ● ● ●
Hydraulisk klapbar kort sliske ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Hydraulisk klapbar rullesliske ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Mål og vægt
Bredde 2,78 – 2,99 2,78 – 2,99 2,78 – 2,99 2,52 – 2,97 2,52 – 2,97 2,52 – 2,97 2,52 – 2,96 2,52 – 2,96
Højde 3,37 – 3,56 3,37 – 3,57 3,37 – 3,57 2,55 – 2,65 3,11 – 3,16 3,11 – 3,16 3,14 – 3,16 3,14 – 3,16
Længde transportstilling 8,86 8,86 8,86 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1
Længde arbejdsstilling 9,86 9,86 9,86 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32
Vægt med tandemaksel 10510 12120 12240 8120 9850 9850 7450 7800 
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Vesterballevej 19
7000 Fredericia, Snoghøj
Danmark
www.claas.dk
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